
Описание товара Бойлер косвенного нагрева Baxi 
COMBI 80

Описание

Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80 предназначен для работы совместно с котлами Baxi 
серии LUNA-3 Comfort. Объем данного аппарата составляет 80 литров. Возможна регулировка 
температуры воды в бойлере в диапазоне 35-65 градусов. Агрегат изготовлен из нержавеющей стали, 
увеличивающей надежность и долговечность эксплуатации. Возможна установка бойлера под котлом 
для экономии свободного пространства в помещении. Агрегат прост при установке и подсоединении 
к котлу.

Особенности:

Надежность и долговечность
Данный бойлер выполнен из нержавеющей стали AISI 316L, что обеспечивает надежность 
работы и долгий срок эксплуатации.Аппарат прост при установке и подсоединении к котлу.
Возможна установка бойлера косвенного нагрева Baxi Combi 80 под котлом для экономии 
свободного пространства в помещении.
Агрегат предназначен для работы с котлами серии LUNA-3 Comfort.
Возможна регулировка температуры воды в бойлере в диапазоне 35-65 градусов.
Напольная установка.
Небольшие габариты корпуса.

Характеристики

Объем бака 80 л 

Бак Нержавейка 

Страна производителя Италия 



Мощность теплообменника 33000 Вт 

Предохранительный клапан Да 

Защитный анод магниевый 

Количество анодов 1 

Габаритный размер 450/760/345/мм 

Вес 45 кг 

Цвет белый 

Объем бака, л 80 л 

Способ установки Вертикально 

Страна сборки США 

___________________________________________

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, 
определяемой ст. 437 ГК РФ. 
Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.
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